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KEEcontrol 

KEElock 

Elektronikus cilinder 
lakossági bejárati ajtókhoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beléptető kapuk szoftver nélkül és kábelek nélküli telepítés –  
kompatibilis bármilyen adókészülékkel a mozgástéren belül. 
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Alkalmazható ilyen ajtókhoz: 
bejárati 
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KEEcontrol 
KEElock 

Elektronikus cilinder lakossági bejárati ajtókhoz 

 
 

KEElock 

Európai profilú elektromos 
cilinder (EN1303) 
15 codes Motion vevőkészülék  2 9 

Műveletek 
Elektronikus forgatógomb: 
• Elektonikai ébresztő eszközök 
• Érvényesítés után nyitja az ajtót 

 
Mutatók 
Kétszínű led: 

 
 

Technikai jellegzetességek 
• 868 MHz (radio). 

48 C D 23 

Length>= 140 mm 
C/D = 30/30, 30/40, 35/35, 50/30, 50/40 
Súly: = 350 gr 

• Zöld: hozzáférés engedélyezve 
• Piros: alacsony töltöttség 

 
 
 
 

Kiegészítők 
KEELock BATT 

 
 
 
 
 

KEELock ESZKÖZKÉSZLET 

• Tápegység: 1 x 3,6 V ER17335M lítium elem (1500 mAh) 
• Használati hőmérséklet: -20ºC to +70 ºC. 
• Aktiválási hatótávolság: 3m. 
• 15.000 ciklus. 
• Váltás a C / D mértékek között a fogantyúk felcsrelésével. 
• IP54. 

 
KEElock beszerelés bejárati ajtóknál: 

 
általános 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fali adókészülék 
 

tele 

 
A kábelek nélküli telepítésnek és 
az egyszerű programozásnak 
köszönhetően a készülék 
kevesebb, mint 10 perc alatt 
működésbe hozható, ezzel 
megspórolva a beszerelési 
költséget. 

          Magyarországi Importőr: 

 
 
 
 
 
 
 
 

értintésmentes 

 
KEEpad 
GObioE 
GObioS 
GOkey 
GOswitch 
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FREET 
GOtri MUVtri 
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